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ヒーター側 100V コンセント

温度センサーヘッド

温度設定器
一次側 100V コンセント

NEXOP-100V7S　外付け温度センサー（100V 用）

セッティング例

温度設定器画面

設定温度

計測温度
設定到達後にヒーターの電源を切り、設定温度
から 6℃低くなると再び電源をつけます。

任意の温度に設定が可能です。

標準仕様表
型　　　式
電　　　源
総　重　量
制　御　盤

センサーヘッド

付　属　品

NEXOP-100V7S
AC100V 用
2.2kg
W110×L72×H142mm
一次側電源コード 10m
W48×L120×H32mm
電源コード 1m
センサーヘッド取付け用レール
取付金具一式・コンセントプラグ

NEXOP-200V8S
単相 200V 用
2.2kg
W110×L72×H142mm
一次側電源コード 10m
W48×L120×H32mm
電源コード 1m
センサーヘッド取付け用レール
取付金具一式

NEXOP-200V9S-20A
三相 200V 20A 用
2.2kg
W110×L72×H142mm
一次側電源コード 10m
W48×L120×H32mm
電源コード 1m
センサーヘッド取付け用レール
取付金具一式・コンセントプラグ

NEXOP-200V9S-30A
三相 200V 30A 用
2.2kg
W110×L72×H142mm
一次側電源コード 10m
W48×L120×H32mm
電源コード 1m
センサーヘッド取付け用レール
取付金具一式・コンセントプラグ

※製品は予告無く仕様変更となる場合が御座います予めご了承下さい。

温度センサーヘッドを
ヒーターに取付ける。
（ビスや付属の取付け
レールを使用）

※本機を正しく動作させるには、連続運転機能があるアナログタイマー式のヒーターが限定となります。※本機を正しく動作させるには、連続運転機能があるアナログタイマー式のヒーターが限定となります。

樹脂パーツの損傷防止樹脂パーツの損傷防止
スチレンフリーパテの温度管理スチレンフリーパテの温度管理

高い省エネ効果高い省エネ効果
品質の向上品質の向上

今やヒーターに温度センサーは必需品となりました。新たに温度センサー搭載のヒーターを購入しなくても
既存のヒーターにこの外付け温度センサーを取付ければ簡単に温度管理が可能になります。
今やヒーターに温度センサーは必需品となりました。新たに温度センサー搭載のヒーターを購入しなくても
既存のヒーターにこの外付け温度センサーを取付ければ簡単に温度管理が可能になります。

200V/100V アナログタイマー式ヒーター用

外付け温度センサー
コントロールユニット

200V/100V アナログタイマー式ヒーター用

外付け温度センサー
コントロールユニット

制御盤はフック付き
ですので簡単に引掛
けられます。


